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Palan manuel à chaine en inox

Palans
Palan manuel à chaine en inox

Palan manuel à chaine en inox
Ref. 9/12 VA

•	 palan	fabriqué	entièrement	en	inox,	crochets	supérieurs	
et	inférieurs	également.

•	 Chaîne	de	charge	et	de	manoeuvre	en	inox.
•	 Protège	efficacement	contre	la	corrosion.
•	 Protection	idéale	en	environnement	humide.
•	 Convient	pour	utilisation	en	salle	blanche.

ca
pa

ci
té

br
in

s 
de

 c
ha

în
e

ch
aî

ne
 d

e 
ch

ar
ge

le
va

ge
 p

ou
r d

ér
ou

le
m

en
t  

de
 3

0 
m

 d
e 

ch
aî

ne
 d

e 
m

an
oe

uv
re

eff
or

t à
 la

 c
ha

în
e 

 
de

 m
an

oe
uv

re

poids

po
ur

 3
m

 d
e 

ha
ut

eu
r 

de
 s

us
pe

ns
io

n

pa
r m

 a
dd

.  
de

 le
va

ge

kg mm mm N kg kg
500

1
6,3	x	19,1 760 180 12,50 0,86

1000 7,9	x	23 555 240 20,5 1,4

2000
2

7,9	x	23 278 250 38 2,8

3000 10	x	28 218 300 50 4,4

Sous réserve de modifications
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Palan manuel à chaine en inox

ca
pa

ci
té dimensions pricipales en mm

H L1 L2 W1 W2 D T

500 355 65 85 84,5 62 38 27

1000 425 82,5 110,5
91,8

72,8 46 32

2000 586 64,2 173 78
64 51

3000 655 75,1 201 95,5 80,5
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Palans
Palan manuel à chaine en inox

Chariot à pousser
Ref. 18/16 VA

•	 Fabriqué	entièrement	en	inox
•	 Protège	efficacement	contre	la	corrosion.
•	 Ensuring	maximum	protection	against	
corrosion.

•	 Protection	idéale	en	environnement	humide.
•	 Convient	pour	utilisation	en	salle	blanche.

ca
pa

ci
té largeur de fer de - à poids

1N 2N 1N 2N

kg mm mm kg kg
500

55	-	158 159	-	260
6 6,2

1000 6,2 7

Subject to changes.
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Palan manuel à chaine en inox

Ref. 18/16 VA

ca
pa

ci
té

largeur de 
fer de-à

traverse
dimensions pricipales en mm

kg A B C D E F G H K M

500
55	-	158 1N

21 80 105 60
21 170

107 170 190 60
159	-	260 2N 22 270

1000
55	-	158 1N

21 80 105 60
24 180

107 170 190 60
159	-	260 2N 26 280
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Bloc chaîne en acier inoxydable pour 
charges de 500 à 1000 kg
Ref. ZHV

Caractéristiques techniques

•	 ZHV	totalement	en	acier	inoxydable:	
corps,	crochets,	chaîne	de	levage	et	chaîne	
à	la	main.

•	 Le	pignon	et	les	engrenages	de	chaîne	
usinés	assurent	un	fonctionnement	plus	
doux	et	plus	efficace.

•	 Ascenseur	standard	de	3	mètres.	La	chaîne	
à	main	est	de	0,5	mètre	de	moins	que	
la	chaîne	de	levage.	Autre	longueur	sur	
demande.

•	 Le	design	compact	de	ZHV	offre	la	
sécurité	avec	un	poids	réduit.	Idéal	pour	
les	applications	de	construction	et	de	
maintenance.

•	 Le	boîtier	en	acier	inoxydable	protège	
solidement	le	pignon	de	chaîne,	le	carter	
d’engrenage	et	le	couvercle	du	volant.

•	 Crochet	supérieur	et	inférieur	ISO	Crochets	
en	acier	inoxydable	avec	loquet	de		
securité.

•	 Certificat	CE.
•	 Traitement	de	surface:	polissage	
électrolytique.

Options

•	 CHV	INOX	chariot	normale	de	la	marge	
(HPN).

•	 Limiteur	de	charge
Liste de matériel

•	 Chaîne	à	main:	SUS316.
•	 Chaîne	de	charge:	SUS316L.
•	 Crochet	partie	et	Réa:	SUS304.
•	 Pin	et	Bush:	SUS420J2.
•	 Couvertures	et	plaques:	SUS304.
•	 Plaque	signalétique:	SUS316.

capacité 
(kg)

Dimensions en mm
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A B C D E F G

500 150 85 22 143 81 330 25
2,5 2,0

Ø	6,3	x	P	19,0
1

33 12,1

1000 193 110,5 28 165,8 91,8 400 32 Ø	7,9	x	P	23,0 35 19,7

A A

B B

C C

D D

E

F
F

G G

E

ZHV	1000	kgZHV	500	kg
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Chariot en acier inoxydable
pour des charges de 500 à 1000 kg
Ref. CHZ

Caractéristiques techniques

•	 CHZ	INOX	chariot	totalement	
en	acier	inoxydable:	plaque	
d’extrémité,	poutre	de	
suspension,	roue	de	charge.

•	 Le	chariot	CHZ	INOX	peut	
être	utilisé	avec	tout	type	
d’équipement	de	levage	manuel	
équipé	d’un	crochet.

•	 Pousser	le	chariot	de	voyage.
•	 Roue	de	chargement	en	acier	
inoxydable	fabriquée	au	
centre	de	la	machine	pour	un	
mouvement	fluide.

•	 Roue	de	charge	en	acier	
inoxydable	compatible	avec	tout	
type	de	profilé	I	ou	H.

•	 Les	roulements	sont	protégés	
contre	la	poussière	et	sans	
entretien.

•	 Numéro	de	série	sur	la	plaque	
fixée	sur	le	cadre.

•	 Certificat	CE.
•	 Traitement	de	surface:	polissage	
électrolytique.

Options

•	 ZHV	INOX	bloc	de	chaîne	à	la	
main.

•	 Réglage	de	la	largeur	du	faisceau.

Liste de matériel

•	 Plate	et	Toller:	SUS304.
•	 Roulement:	SUS420.
•	 Plaque	signalétique:	SUS316.

capacité 
(kg)

Dimensions en mm Min. distance du 
crochet à la poutre 
traversante (mm)

Largeur de 
faisceau 

(mm)

Rayon min 
(mm)

Poids 
(kg)

A B C D E

500

75 180 90 90 101

118 64 1200 10,5100 205 102,5 102,5 126

125 230 115 115 151

1000

100 220 110 110 128

145 82 1300 15,8125 245 112,5 122,5 153

150 270 135 135 178

CHZ	1000	kgCHZ	500	kg
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•	 Ponts	roulants	et	portiques	
•	 Potences	à	rotation
•	 Palans	et	Treuils
•	 Tables	élévatrices	à	ciseaux
•	 Monte-charges	et	plate-formes	élévatrices	(PLT)	
•	 Équipements	de	quai	
•	 Rampe	mobile	(RMC)
•	 Manteaux	pour	quais	de	chargement
•	 Système	immobilisation	camions	WHEEL-LOK
•	 Équipements	pour	la	sécurité	du	quai
•	 Manipulateurs
•	 Faible	vide	crochet	de	levage	VACU-LIFT
•	 Manipulateurs	TROMPEX	 	
•	 Manipulateurs	apesanteur	
•	 Pallet	Inverter	INVERTER	
•	 Niveleurs	NIVELMATIC	
•	 Culbuteurs	INCLINATOR
•	 Culbuteurs	
•	 Bennes	pour	les	transferts	d’eau
•	 Réservoirs	à	déplacer	des	charges	lourdes
•	 Ventilateurs	de	salle	à	volume	élevé	
•	 Portes	Industrielles
•	 Portes	fl	exibles	 ,	
•	 Portes	rapides	 ,	frigorifi	que	portes
•	 Portes	sectionnelles
•	 Portes	coupe-feu
•	 Les	barrières	de	sécurité	DOK-	GUARDIAN
•	 Matériel	pour	l’électrifi	cation	de	l’équipement	mobile
•	 Accessoires	sous	crochet
•	 Commandes	radio
•	 Services	après-vente

 Facultatif: équipement de fi nition en ATEX  

Produits du groupe  VINCA


