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360/21

360/21+
PROTECCIÓN DEL EQUIPO POR 
EMBRAGUE POR DESLIZAMIENTO

Polipasto manual de aluminio

Certificado ISO 9001

Polipastos manuales ultraligerosI S O  9 0 0 1
cert i f ied company

+

|  hadef.com  |

360/21
360/21

P R O F E S S I O N A L  L I N E

360/21
360/21
GERÄTESCHUTZ DURCH RUTSCHKUPPLUNG
HOIST PROTECTION BY SLIPPING CLUTCH
PROTECTION DE L‘APPAREIL PAR 
ACCOUPLEMENT À FRICTION

NEU
NEW

NOUVEAU

Bis zu 
und 

Up to 
and 

Jusqu‘à 
et 

NUEVO
Más pequeño  
y hasta el 45%  

más ligero.
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360°                = EN TODAS 
DIRECCIONES 
SEGURO & FLEXIBLE

   Seguro, ya que el operador no tiene que actuar en la zona peligrosa

   Esto permite un uso flexible desde casi todas las posiciones de trabajo

360° rueda de cadena manual giratoria

360/21

SIGNIFICANTEMENTE 
MÁS PEQUEÑO

   Más útil en todas las situaciones de aplicación 

   Menor tamaño = más fácil de manejar 

   Más fácil de transportar y almacenar

Tamaño reducido

HASTA

5 t

360/21

360º = EN TODAS 
DIRECCIONES 
SEGURO Y FLEXIBLE
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HASTA
MÁS LIGERO

- 45 %*

   Si cada kilo cuenta, no hay otras alternativas 

Peso ligero

360/21

* Según la carga de la versión, el ahorro de peso es de hasta un 45 % aproximadamente.

360/21

Esto mejora aún más la seguridad del  
aplicación se incrementa todavía más

GATILLO DEL GANCHO 
REFORCADO

GATILLO  
DEL GANCHO 
REFORZADO
Esto mejora aún más la seguridad.
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Carcasa de aluminio bastante cerrada

CARASCA CERADA

   Suciedad y cuerpos extraños no pueden penetrar en la carcasa

360/21

Esto garantiza el rodaje seguro  
de la cadena

AYUDA A LA  
ENTRADA DE LA  
CADENA

360/21

CARCASA CERRADA

GUIA PARA LA 
ENTRADA DE LA 
CADENA

Carcasa de aluminio cerrada casi por completo.

•	 Suciedad y materiales externos no pueden 
entrar en la carcasa.

Esto garantiza el rodaje seguro de la cadena.
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   Ya sea para almacenar o para transportar, está óptimamente equipado en  
cualquier caso. La caja de cadena también es adecuada para transportar el  
polipasto de cadena.

*Dispionible para capacidades desde 250 a 1000 kg. 

Opcionalmente, con bolsa practica para el 
cinturón* o con caja de cadena acoplable

BOLSILLO DEL  
CINTURÓN 

360/21

La ”  Serie“ incluye un sistema integrado  
de protección del equipo mediante un  
embrague de deslizamiento

VENTAJA  
TECNOLÓGICA
SEGURIDAD

360/21

BOLSILLO  
CINTURÓN
Opcionalmente, con una práctica bolsa para el 
cinturón* o con bolsa de cadena acoplable.

Ya sea para almacenar o para transportar, está 
óptimamente equipado en cualquier caso. La bolsa 
de cadena también es adecuada para transportar el 
polipasto de cadena.

*Disponible para capacidades desde 250 a 1000 kg.
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PEQUEÑO | LIGERO | FLEXIBLE
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M
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Capacidad  
Ramales de 

cadena Medidas principales en mm

kg A1 A2 B1 B2 M M1 M2 M3 M4 H

250 | 1 75 30 77 26 20 31 14 11 65 225

500 | 1 92 49 89 29 21 33 17 11 72 265

1000 | 1 110 51 102 35 26 41 24 15 94 295

1500 | 1 130 64 120 37 30 41 30 20 104 350

2000 | 1 145 64 138 43 34 44 33 22 119 390

3000 | 2 165 85 120 47 35 47 35 25 126 470

5000 | 2 170 113 160 65 42 66 47 22 159 580

Capacidad
Ramales de 

cadena
Cadena de 

carga
Cadena de 

mando

Elevación  
después de 

30 m de  
cadena de 

mando

Fuerza a carga 
nominal

Peso a 3 m  
de altura de  
suspensión

Peso por 
cada me-
tro adi-

cional de 
altura de 
elevación

 approx.

kg mm mm mm N kg kg

250 | 1 3 x 9 2,5 x 12 1202 147 2,6 0,4

500 | 1 4,2 x 12,2 3,5 x 16 758 187 4,6 0,8

1000 | 1 5,6 x 15,8 3,5 x 16 489 280 6,6 1,1

1500 | 1 7,1 x 20,1 4,8 x 22 420 320 12 1,5

2000 | 1 8 x 24 4,8 x 22 332 360 13,5 1,8

3000 | 2 7,1 x 20,1 4,8 x 22 210 340 17 3,1

5000 | 2 9 x 27 4,8 x 22 313 365 29,5 4,7

I S O  9 0 0 1
cert i f ied company

+

|  hadef.com  |

360/21
360/21

P R O F E S S I O N A L  L I N E

Tragfähigkeit |
Kettenstränge

Capacity |
Chain falls

Capacité |
Brins de chaîne

Hauptabmessungen in mm

Main dimensions

Dimensions principales en mm

kg A1 A2 B1 B2 M M1 M2 M3 M4 H
250 | 1 75 30 77 26 20 31 14 11 65 225
500 | 1 92 49 89 29 21 33 17 11 72 265

1000 | 1 110 51 102 35 26 41 24 15 94 295
1500 | 1 130 64 120 37 30 41 30 20 104 350
2000 | 1 145 64 138 43 34 44 33 22 119 390
3000 | 2 165 85 120 47 35 47 35 25 126 470
5000 | 2 170 113 160 65 42 66 47 22 159 580

M
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M1

M

H

A1

M3

B2

B1
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PEQUEÑO | LIGERO | FLEXIBLE
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500 | 1 92 49 89 29 21 33 17 11 72 265

1000 | 1 110 51 102 35 26 41 24 15 94 295
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cada me-
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cional de 
altura de 
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 approx.

kg mm mm mm N kg kg

250 | 1 3 x 9 2,5 x 12 1202 147 2,6 0,4

500 | 1 4,2 x 12,2 3,5 x 16 758 187 4,6 0,8

1000 | 1 5,6 x 15,8 3,5 x 16 489 280 6,6 1,1

1500 | 1 7,1 x 20,1 4,8 x 22 420 320 12 1,5

2000 | 1 8 x 24 4,8 x 22 332 360 13,5 1,8

3000 | 2 7,1 x 20,1 4,8 x 22 210 340 17 3,1

5000 | 2 9 x 27 4,8 x 22 313 365 29,5 4,7
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P R O F E S S I O N A L  L I N E
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  Optional mit Kettenspeicher, oder 
Gürteltasche. Kettenspeicher auch zum 
Transport des Kettenzuges geeignet.

  Optionally with chain box or belt pouch. 
Chain box also suitable for transporting 
the chain hoist.

  En option, avec sac à chaîne ou saco-
che de ceinture. Sac à chaîne, égale-
ment adapté au transport du palan.

Tragfähigkeit |
Kettenstränge

Capacity |
Chain falls

Capacité |
Brins de chaîne

Kleinstes
Hakenmaß

Hook to hook
dimension

Hauteur
perdue

Lastketten-
stärke

Load 
chain

Chaîne
de charge

Gewicht bei 3m
Aufhängehöhe

Weight at 3m
suspension height

Poids pour 3m
de suspension

Kettenspeicher für
Aufhängehöhe bis

Chain container up
to m suspension

heigh

Sup. sac à chaîne
jusqu’à m

de suspension

Tasche für
Aufhängehöhe bis

Bag for
suspension 
height up to

Sacoche
jusqu’àm

de suspension

kg mm mm kg m m
250 | 1 225 3 x 9 2,6 20 15
500 | 1 265 4,2 x 12,2 4,6 20 10

1000 | 1 295 5,6 x 15,8 6,6 13 6
1500 | 1 350 7,1 x 20,1 12 10 /
2000 | 1 390 8 x 24 13,5 7 /
3000 | 2 470 7,1 x 20,1 17 5 /
5000 | 2 580 9 x 27 29,5 / /
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POLIPASTO  
DE PALANCA

NUEVO

POLIPASTO  
DE PALANCA
53/22 A

ISO 9001 
empresa certificado

hadef.com

Tel.: +49 211 2307-0
mail@hadef.de

HEINRICH DE FRIES GmbH
Gaußstr. 20 | 40235 Düsseldorf



BARCELONA
T. (+34) 93 635 61 20
F. 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID
T. (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA
T. (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA
T. (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39

Pol. Ind. Torre Bovera

08740 Sant Andreu de la Barca

BARCELONA

www.vinca.es
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Productos del grupo VINCA

• Puentes grúa y grúas pórtico
• Plumas giratorias
• Polipastos y cabestrantes
• Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
• Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
• Rampas y muelles ajustables - automáticas 
• Rampas móviles (RMC)
• Abrigos para muelles
• Inmovilizadores de vehículos
• Equipos de seguridad en muelles
• Elevadores móviles
• Sistemas de ventosas VACU-LIFT
• Manipuladores de vacío TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para trasvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores industriales HVLS
• Puertas fl exibles , puertas rápidas , puertas frigorífi cas
• Puertas seccionales
• Puertas cortafuegos
• Cancelas y cierres
• Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
• Material para la electrifi cación de equipos móviles
• Accesorios bajo gancho
• Mandos por radio
• Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX  
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