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Notre PORTADAVIT est une solution légère et rapide à 
déployer affichant une CMU de 1000kg maximum et pouvant 
facilement être pivotée à 360° à pleine charge. Le système  
peut être utilisé par une seule personne et peut être utilisé à la 
fois pour le levage de marchandises et pour la sécurisation  
des personnes.

    Certifié EN795 :2012 pour la sécurité de la personne

    Certifié ATEX

    Adapté pour le levage de marchandises et de personnel ;

    CMU marchandises jusqu'à 1000kg

    CMU personnel jusqu'à 300kg 

    Facilité de montage avec une seule goupille, aucun outil nécessaire

    Rotation possible à 360° à pleine charge

    Réglage facile de la portée

     Le design et les sections sur mesure réduisent le poids, pour un transport très aisé

Caractéristiques et performances

Caractéristiques principales

Configurations
La PORTADAVIT est disponible dans une gamme de configurations standard.  
Elle peut également être personnalisé en fonction d'exigences spécifiques et évoluer 
grâce à des accesoires interchangeables (sous réserve de CMU compatible).

500 1000

Accréditations, certifications et normes

EN795 :2012

PD CEN / TS16415 :2013

ASS/NZS 5532 :2013

Certifié ATEX [Zone 2]

Certifié ATEX [Zone 1] En option En option

IRATA

Capacité

Levage de marchandises (kg) 500 1000

Levage de personnel (kg) 250 300

Stop Chute (personnes) 1 2

Dimensions

Portée maximale (mm) 1200 1200

Hauteur maximale de levage (mm) 2107 2100

Diamètre de la l'embase

65 mm

95 mm

Options de l'embase 

Type supérieur

Type enterré

Type latéral 

Type passerelle

Type piédestal

Extension d'embase

Caractéristiques standard

Anneaux de levage

Poids < 25 kg 

Options

Adaptation treuil En option

Finitions

Anodisée 

Revêtement poudre époxy

Boulonnerie inox 316SS En option En option

Spécifications marines En option En option

CMU DE 
500 KG - 1000 KG

MONTAGE PAR 
1 PERSONNE

CERTIFIÉ 
EN795

CERTIFIÉ 
ATEX

24 KG - 39 KG
EN SAC
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PORTADAVIT   500

Points  
d’ajustement  
de la portée

Dimensions (mm)

CMU A B C D

500kg

1 2036 1925 1200 1100

2 2139 2028 1000 900

3 2218 2107 800 700
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Hauteur hors tout à partir du haut de l'embase

Hauteur aux anneaux

Portée à l'anneau extérieur

Portée à l'anneau intérieur
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PORTADAVIT   1000

Points  
d’ajustement  
de la portée

Dimensions (mm)

CMU A B C D E

1000kg

1 2100 2000 1200 1100 1100

2 2150 2050 1100 1000 1000

3 2200 2100 1000 900 900

*Rayons atteints à  75% CMU 

B

C

A

D
176

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

B

C

A

D
176

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

A

176

B

D

C

1 3

2

Hauteur hors tout à partir du haut de l'embase

Hauteur aux anneaux

Portée à l'anneau extérieur

Portée à l'anneau intérieur

A

B

C

D

A

D

C

B

Imprimé à l'aide de procédés et de matériaux respectueux de l'environnement. 

Toutes les informations contenues dans ce document sont protégées par les droits d'auteur de REID Lifting Ltd. Tous les noms 
de sociétés et de produits sont protégés par une marque de commerce et un nom commercial et tous les droits de propriété 
intellectuelle des produits REID sont protégés par des brevets, des brevets en instance et/ou des droits de dessins ou modèles.

REID Lifting France 
P.A de Kerboulard
13, Rue Gutemberg
56250 Saint-Nolff
France

    +33 (0)297 53 32 99
    +33 (0)297 53 04 86 (Fax)
    contact@reidlifting.fr
   reidlifting.fr
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Official Partner

Autres produits du groupe VINCA

• Ponts roulants
 ū Monorail, bipoutre, grue légère ou kit de pont 
roulant

• Grues portiques
 ū Grues portiques automobiles, portiques légers

• Potences rotatives
 ū Portable, Manuel, Motorisé, Colonne

• Treuils
 ū Électrique, manuel, perceuse

• Palans
 ū Manuel, pneumatique, chaîne électrique, câble 
électrique

• Accessoires pour ponts roulants
 ū Griffes, crochets, épandeur
 ū Dynamomètres
 ū Turner / Tilter ū Commandes radio

• Chariots

• Chariots élévateurs et élévateurs verticaux
 ū Ascenseurs mixtes
 ū Ascenseurs automatiques
 ū Ascenseurs (PLT)
• Cadre simple, cadre double

• Tables élévatrices à ciseaux
 ū Standard, Renforcé, Électromécanique, Spécial
 ū Ascenseurs pour travaux en hauteur

• Quais de chargement
 ū Abris de quai de chargement
 ū Rampes de chargement
 ū Rampes mobiles (RMC), automatiques, réglables
 ū Équipement de sécurité
• Immobilisateurs de véhicules, barrières de sécurité DOK-

GUARDIAN, projecteurs, supports de remorque.

• Portes industrielles
 ū Portes Souples, Rapides, Réfrigérées, Salles 
Blanches, Sectionnelles, Pare-feu.

 ū Portails et Serrures

• Tourneurs, onduleurs et niveleurs
 ū Inverseur de palettes INVERTER ū Niveleurs 
NIVELMATIC

 ū INCLINATEUR
 ū Basculeurs
 ū SKIPS pour Transvases

• Manipulateur de charge industriel
 ū Manipulateurs à crochet VACU-LIFT ū Manipulateurs 
à vide

 ū Manipulateurs en apesanteur ū Ascenseurs mobiles

 ū Systèmes de suspension

• Ventilateurs industriels

• Lignes électriques mobiles

• Service SAT
 ū Entretien, Réparation 

 Finition ATEX des équipements sur demande

https://www.vinca.es

