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Tope Mecánico 
Embridable
El tope embridable del carro del polipasto es un tipo de 
dispositivo de tope móvil aplicado a equipos de elevación 
como grúas voladizas, grúas pórtico, grúas puente de una sola 
viga, grúas suspendidas y grúas monorraíl, brazos giratorios e 
incluso polipastos solos. 

Su función es limitar el recorrido  de movimiento del carro del 
polipasto.

Características del equipo:

•	 No requiere soldadura.
•	 Se puede fijar directamente con pernos en la posición más 

adecuada.
•	 La distancia entre toppes se puede variar fácilmente 

posteriormente.
•	 El tope de caucho puede montarse en diferentes 

posiciones.
•	 Admite un rango muy amplio de perfiles (ver anchos de 

modelo 182VTOPEAES300 y 182VTOPEAES500).
•	 Fabricado en acero galvanizado para montar en interior y 

exterior.
•	 Su sistema de apriete permite garantizar su robustez.
•	 Montaje super rápido con costes reducidos
•	 Incluye tope de caucho y accesorios de fijación.
•	 Habitualmente en stock para entrega inmediata
•	 Se suministra suelto o  en kit de 2 unidades para limitar 

carro en los dos extremos.

Tope Mecánico para Polipastos
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CLIENTE/CUSTOMER
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TTOOPPEE  EEMMBBRRIIDDAABBLLEE / MMEECCHHAANNIICCAALL  EENNDD  SSTTOOPP

-
REV.

ESCALA/SCALE

FECHA/DATE

PLANO
DIBUJADO POR/DRAFT BY HOJA

182VTOPEAES300 - 182VTOPEAES500

FICHA TÉCNICA / TECNICAL SHEET

AG17/07/2023 1 de 3

1:3

CARACTERÍSTICAS TOPE EMBRIDABLE / CHARACTERISTICS TROYELL END STOP:

• TOPE DE CARRO UNIVERSAL
• APTO TANTO PARA CARRO MANUAL COMO ELÉCTRICO
• SE PUEDE MONTAR EN EL ALA INFERIOR O SUPERIOR DE LA VIGA
• 182VTOPEAES300 TOPE EMBRIDABLE PARA ANCHURA ALA ENTRE 91 - 300mm
• 182VTOPEAES500 TOPE EMBRIDABLE PARA ANCHURA ALA ENTRE 301 - 500mm

• UNIVERSAL TROLLEY END STOP
• SUITABLE FOR MANUAL TROLLEY OR ELECTRIC
• CAN BE ASSEMBLED ON THE LOWER OR UPPER FLANGE OF THE BEAM
• 182VTOPEAES300 MECHANICAL END STOP FOR FLANGE WIDTH BETWEEN 91 - 300mm
• 182VTOPEAES500 MECHANICAL END STOP FOR FLANGE WIDTH BETWEEN 301 - 500mm
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CCaappaacciiddaadd  mmaaxx..  ppoolliippaassttoo  /
Max. hoist capacity

(kg)

Peessoo  mmaaxx..  aaddmmiissiibbllee  ppoolliippaassttoo  //
Max. permissible hoist weight 

(kg)

Veelloocciiddaadd  mmaaxx..  aaddmmiissiibbllee  ccaarrrroo  //
Max. permissible velocity trolley 

(m/min)
12500 1000 20

380 (182VTOPEAES300)

580 (180VTOPEAES500)
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Características tope embridable:

•	 Tope de carro universal.
•	 Apto tanto para carro manual como 

eléctrico.
•	 Se puede montar en el ala inferior o 

superior de la viga.
•	 182VTOPEAES300 tope embridable para 

anchura ala entre 60 - 300mm.
•	 182VTOPEAES500 tope embridable para 

anchura ala entre 301 - 500mm.

Características técnicas

Capacidad max. 
polipasto

(kg)

Peso max. admisible 
polipasto

(kg)

Velocidad max. 
admisible carro

(m/min)

12500 1000 20
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TIPOS DE MONTAJE TOPE EMBRIDABLE / 
TYPES OF ASSEMBLY MECHANICAL END STOP

TIPOS DE POSICIÓN TOPE DE CAUCHO/ TYPES OF POSITIONS OF THE RUBBER BUFFER

4530

Montaje 1 Montaje 2

Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4

Pos. 1 Pos. 2

* NOTAS / NOTES:

• TTOODDAASS  LLAASS  PPOOSSIICCIIOONNEESS  DDEE  LLOOSS  TTOOPPEESS  DDEE  PPLLÁÁSSTTIICCOO  SSEE  PPUUEEDDEENN  
IIMMPPLLEEMMEENNTTAARR  TTAANNTTOO  EENN  EELL  MMOONNTTAAJJEE  11  CCOOMMOO  EELL  2

• ALL POSITIONS OF THE RUBBER BUFFER CAN BE IMPLEMENTED IN 
BOTH ASSEMBLY 1 AND 2

ESCALA 1:3ESCALA 1:3
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Tipos de posición tope embridable:

•	 Todas las posiciones de los topes de plástico se pueden implementar tanto en el montaje 1 como el 2.

Tipos de posición de topes de caucho:
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LISTA DE PIEZAS / PARTS LIST

  PPIIEEZZAA / PART CCTTDDAADD / QTTYEELLEEMMEENNTTOO  / ITEM

Chapa galvanizada / Galvanized plate21
Varilla roscada / Threaded rod12
DIN 985 - M843
Tope de caucho / Rubber buffer24
DIN 125 - A 10,545
DIN 934 - M1046
Soporte / Support47

1

3

7

6

5

4

2

Elemento Cantidad Pieza

1 2 Chapa galvanizada

2 1 Varilla roscada

3 4 DIN 985 - M8

4 2 Tope de caucho

5 4 DIN 125 - A 10,5

6 4 DIN 934 - M10

7 4 Soporte / Support
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Productos del grupo VINCA
• Puentes grúa y grúas pórtico
• Plumas giratorias
• Polipastos y cabestrantes
• Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
• Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
• Rampas y muelles ajustables - automáticas 
• Rampas móviles (RMC)
• Abrigos para muelles
• Inmovilizadores de vehículos
• Equipos de seguridad en muelles
• Elevadores móviles
• Sistemas de ventosas VACU-LIFT
• Manipuladores de vacío TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para trasvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores industriales HVLS
• Puertas fl exibles , puertas rápidas , puertas frigorífi cas
• Puertas seccionales
• Puertas cortafuegos
• Cancelas y cierres
• Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
• Material para la electrifi cación de equipos móviles
• Accesorios bajo gancho
• Mandos por radio
• Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX  
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