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Ponts roulants et portiques
Portique léger PG

Portique de levage léger et mobile levant 
jusqu’à 5000kg, avec un assemblage 
manuel par 4 boulons. (500 - 5000 kg.)

Légèreté, portabilité et sécurité sont les clés du concept in-
novant des portiques de la gamme PORTA-GANTRY.

Avec un transport aisé et un assemblage manuel, approuvés 
par des essais et des certifications strictes, la gamme de por-
tiques en aluminium PORTA-GANTRY est unique puisqu’elle 
couvre des capacités allant jusqu’à 5000kg.

En plus des nombreuses configurations standards, il est pos-
sible de concevoir votre portique sur mesure.

Les possibilités de la gamme s’étendent à nouveau avec la 
famille de portiques ultralégers à déploiement rapide: POR-
TA-GANTRY RAPIDE.

Maintenant certifié ATEX
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Ponts roulants et portiques
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•	 Légèreté, portabilité et sécurité.

ūū Plus de 10 ans d’expérience et d’innovation avec brevets 
déposés.

ūū Sections des profilés en aluminium conçues pour 
optimiser le rapport résistance/poids et l’ergonomie 
pour une manutention sûre.

ūū Chariot captif sûr, avec frein.
ūū Système ayant reçu la récompense royale de 
l’innovation.

ūū Epreuves dynamiques et statiques réalisées et attestées 
par les laboratoires certifiés UKAS.

ūū Plus de 3000 portiques fournis.

•	 L’unique gamme de portiques en aluminium proposant la 
CMU 5000kg.

ūū Options de hauteur sous fer jusqu’à 5864mm
ūū Longueur de poutre jusqu’à 9000mm (selon CMU) avec 
option de poutre en deux sections pour un transport 
aisé.

ūū Ajustement simple en hauteur et en longueur.
ūū Possibilité de conception sur mesure.
ūū Composants interchangeables (dans les limites de la 
CMU).

ūū Différents modèles de chariots pour optimiser vos 
portiques dans les espaces restreints ou lors des 
mouvements de charge.

ūū Chaîne de fabrication européenne.
ūū Options d’amélioration : spécifications marines /
environnements propres / secteur alimentaire.

•	 Une méthode d’assemblage unique, simple, rapide et sûre 
– dans le respect des normes de la manutention manuelle.

ūū Assemblage au moyen de seulement 4 boulons.
ūū Aide mécanique pour l’assemblage des grands 
portiques.

ūū Options pour l’optimisation de l’assemblage et pour une 
manutention plus sûre.

•	 Rangement à plat pour simplifier stockage et transport.

•	 Système complètement testé et éprouvé, avec marquage 
CE et Déclaration de Conformité.

•	 Manuel d’utilisation et de maintenance, formation à 
l’assemblage.

•	 Certification EN795 Classe B pour la sécurité des 
personnes (n’hésitez pas à nous contacter pour tout 
besoin spécifique).

ūū Plusieurs configurations pour le levage de marchandises 
et la sécurité des personnes.

ūū Tous les portiques de la gamme supportent jusqu’à 3 
stop-chutes ou le positionnement de personnel.

•	 Structure boulonnée avec une poutre et deux pieds : 
rigidité et stabilité en charge.

•	 Finition anodisée (standard).

ūū Résistance à la corrosion.
ūū Simple à nettoyer.
ūū Convient aux environnements propres.

•	 4 roues pivotantes à frein avec bandage polyuréthane 
anti-frottement (standard).

ūū Positionnement simple.
ūū Déplacement en charge – selon le rapport 
d’appréciation des risques et des méthodes.

Tous les noms de produits sont des marques déposées:

•	 PORTA-GANTRY
•	 PORTA-GANTRY RAPIDE
•	 PORTA-DAVIT
•	 PORTA-BASE
•	 T-DAVIT
•	 PORTA-QUAD
•	 SNAPPER
•	 PORTA-LIFTER
•	 PORTA-BEAM

PORTA-GANTRY est la gamme de portiques de levage mobiles et légers en aluminium de REID Lifting.  
Avec son originalité et une expérience de plus de 10 ans, la gamme s’étend aujourd’hui  

avec une nouvelle famille de portiques dite “RAPIDE”.
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Ponts roulants et portiques
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NB: Toute opération de levage doit suivre le Rapport  d’analyse des Risques et des Méthodes et doit être effectuée par un 
opérateur entraîné à une utilisation sécurisée de l’équipement employé.

PORTA-GANTRY est la gamme de portiques légers et portables en alu-
minium de REID Lifting. Avec des capacités allant de 500 à 5000kg, ce-
tte gamme apporte de nouvelles dimensions au marché du levage. La 
portabilité, l’assemblage simple et sûr, la rigidité de la structure ainsi 
que les multiples possibilités de configuration permettent d’étendre 
l’utilisation des portiques vers de nouvelles applications dans des do-
maines variés tels que les secteurs de l’énergie, de l’eau, des déchets, les 
environnements propres, les travaux en hauteur, les espaces confinés et 
bien d’autres.

Le PORTA-GANTRY est une structure boulonnée, ce qui apporte une 
grande stabilité et rigidité en charge.

Les sections des composants sont conçues sur mesure afin d’offrir une 
capacité maximale pour un poids minimum, avec une ergonomie tra-
vaillée tout en optimisant les facteurs de sécurité. Nos matériels subis-
sent des essais types aux laboratoires accrédités UKAS et sont fournis 
avec certificat de conformité et enregistrement individuel de test.

Le PORTA-GANTRY se constitue de 4 parties portables: deux pieds en 
A (ou alternatives sur mesure), une poutre et un chariot. Le système se 
range à plat et s’assemble manuellement au moyen de 4 boulons, en 
suivant les préconisations du manuel d’utilisation fourni. Le système 
permet d’utiliser plusieurs poutres de longueurs différentes (interchan-
geables) pour les applications de levage de charges ou la sécurité des 
personnes.

PORTA-GANTRY et Sécurité des personnes: tous les systèmes POR-
TA-GANTRY sont certifiés en tant qu’ancrages conformes à EN795 Classe 
B pour la protection contre les chutes de hauteur, approuvé par l’orga-
nisme indépendant SGS United Kingdom Ltd (notified body no. 0120.)

L’expérience croissante de REID Lifting, son concept et sa capacité de 
production permettent de proposer une hauteur à l’anneau du chariot 
standard jusqu’à 5864mm ainsi que des systèmes sur mesure pour ré-
pondre aux besoins les plus spécifiques.

Les systèmes standards PORTA-GANTRY sont maintenant certifiés ATEX. 
Nous contacter pour plus de détails.

La gamme s’agrandit avec la nouvelle famille de portiques ultralégers 
PORTA-GANTRY RAPIDE, CMU 500kg avec certification EN795 Classe B.



Te
l: 

(+
34

) 
93

 6
35

 6
1 

20
 -

 in
fo

@
vi

nc
a.

es
 -

 w
w

w
.v

in
ca

.e
s

Portique léger PG

5
Ponts roulants et portiques
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PORTA-GANTRY 
dimensions standards
Longueurs de poutre (Dimension A) :

Dimensions standards des poutres, valables pour 
toute taille de pied.

NB : La poutre du PG5000 (de profondeur 250mm, 
avec chariot de hauteur 570mm occupant 125mm 
au-dessus) est de plus grande taille que nos pou-
tres standards (de prof. 152mm, avec chariot de 
hauteur 385mm occupant 82mm au-dessus).

Etude de solutions jusqu’à 9000mm selon CMU.

NOTA : Dimension C = Dimension A - 920mm

A B C
Longueur de 

poutre standard
Ajustement 
sur poutre

Transla!on du 
chariot

2500

200

1580

3000 2080

3920 3000

4570 3650

5500 4580

6000 5080

Taille des pieds:
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S 2355
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82

150
M 2851 2101 3171 3253 2503 1429 40

I 3188 5 x 200 2188 3499 3581 2581 1726 46

200

T 4079

6 x 200

2879 4399 4481 3281 2011 51

TC4 4527 3327 4847 4930 3730 2234 80

TC3 5027 3827 5347 5430 4230 2557 82

TC2 5527 8 x 200 3927 5848 5930 4330
2733

87

TC1 5829 9 x 200 4029 6129 6231 4431 95
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CM
U

 (k
g) Taille 

des 
pieds

Dmax E Dmin F Hmax Hmin G

Po
id

s 
d’

un
 p

ie
d 

(k
g)

Ro
ul

et
te

s 
du

 
ch

ar
io

t (
m

m
)

D
ia

m
. d

es
 

ro
ue

s 
(m

m
)

H
au

te
ur

 
m

ax
i à

 
l’a

nn
ea

u

A
ju

st
em

en
t 

su
r p

ie
d

H
au

te
ur

 
m

in
i à

 
l’a

nn
ea

u

H
au

te
ur

 
m

ax
i d

e 
po

ut
re

H
au

te
ur

 
m

ax
i h

or
s 

to
ut

H
au

te
ur

 
m

in
i h

or
s 

to
ut

La
rg

eu
r 

en
tr

e 
ro

ul
et

te
s

20
00

S 2355
5 x150

1605 2675 2757 2007 1212 38

82

150
M 2851 2101 3171 3253 2503 1429 40

I 3188 5 x 200 2188 3499 3581 2581 1726 46

200

T 4079

6 x 200

2879 4399 4481 3281 2011 51

TC4 4527 3327 4847 4930 3730 2234 80

TC3 5027 3827 5347 5430 4230 2557 82

TC2 5527 8 x 200 3927 5848 5930 4330

2733

87

≤ 
17

00

TC1 5829 9 x 200 4029 6129 6231 4431 95

30
00

S 2410
5 x 150

1660 2730 2812 2062 1212 55

82 200

M 2906 2156 3226 3308 2558 1429 60

I 3188 5 x 200 2188 3499 3581 2581 1726 70

T 4079

6 x 200

2879 4399 4481 3281 2011 82

TC4 4527 3327 4847 4930 3730 2234 80

TC3 5027 3827 5347 5430 4230 2557 82

TC2 5527 8 x 200 3927 5848 5930 4330 2733 87

50
00

I 3181 5 x 200 2181 3592 3717 2717 1736 97*
125 200

T 4049 6 x 200 2849 4487 4612 3412 2021 106*

Les tailles S, M, TC3 & TC4 sont également disponibles en tant que systèmes sur mesure

Les dimensions des portiques CMU 5000kg tiennent compte de poutres de section D, plus profondes que celles de plus petite 
capacité

•	 Les pieds peuvent être conçus sur mesure - Hauteur Maxi 
sous crochet de 5,8m selon la CMU, ou petite taille pour 
les espaces confinés.

•	 Dimensions obtenues avec nos chariots standards avec 
anneau ; d’autres options existent pour augmenter la 
Hauteur à l’anneau ou pour aider à la translation de la 
charge.

•	 Espace de translation du chariot: Dim C = Dim A - 920mm

* Poids incluant l’option roue jockey pour la manutention des 
pieds.

•	 Longueur de poutre jusqu’à 9000mm (selon CMU), nous 
contacter pour plus d’information.

•	 Le système PORTA-GANTRY est certifié EN795 Classe B, 
nous vous invitons à discuter de vos besoins avec notre 
équipe.

•	 Dimensions en millimètres. Dû à l’évolution du design, les 
spécifications peuvent être modifiées sans notification
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Définissez votre portique PORTA-GANTRY:
Chaque système PORTA-GANTRY comprend :

•	 2 pieds en A (ou alternatives sur mesure) ;
•	 Une poutre, jusqu’à 6000mm en standard (longueur sur demande, selon CMU)
•	 Un chariot captif de translation
•	 Plus éventuellement une ou plusieurs option(s) pour optimiser le système.

Etape 1. Ch o isir la Capacité Maximale d’Utilisation (CMU) du portique et sa fonction:
•	 CMU 500kg
•	 CMU 1000kg
•	 CMU 2000kg
•	 CMU 3000kg
•	 CMU 5000kg
•	 Levage et sécurité des personnes
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Etape 2. Choisir la taille des pieds en fonction des hauteurs « hors-tout » ou « au crochet » 
souhaitées: 

S (Petite) / M (Moyenne) / I (Intermediaire) / T (Grande) / C (sur mesure)

Ta
ill

e

Dmax E Dmin F Hmax Hmin G

Hauteur 
maxi au 
crochet  

mm

Ajustement 
en hauteur 

mm

Hauteur 
mini au 
crochet  

mm

Hauteur 
maxi haut 
de poutre 

mm

Hauteur 
maxi hors 

tout  
mm

Hauteur 
mini hors 

tout  
mm

Largeur 
entre les 

roues  
mm

S 2361
5 x 150

1611 2678 2763 2013 1220

M 2854 2104 3171 3256 2506 1429

I 3198 5 x 200 2198 3514 3599 2599 1726

T 4089 6 x 200 2889 4405 4490 3290 2011

En raison de l’évolution du design, les spécifications peuvent être modifiées sans notification. Pour des dimensions sûres en vue 
d’applicat.ions en espaces confinés, merci de nous contacter.

•	 Taille S: hauteur à l’anneau du chariot ajustable de 1611 à 2361mm.
•	 Taille M: hauteur à l’anneau du chariot ajustable de 2104 à 2854mm.
•	 Taille I: hauteur à l’anneau du chariot ajustable de 2198 à 3198mm.
•	 Taille T: hauteur à l’anneau du chariot ajustable de 2889 à 4089mm.
•	 Sur mesure: jusqu’à 5860mm, modèles adaptés aux applications en espace confiné.

Autres grandes tailles sur mesure proposées:
•	 Taille TC1 (avec système de tendeur à rochet) de 4464 à 5864mm jusqu’à CMU 1700kg
•	 Taille TC2 (avec système de tendeur à rochet) de 4100 à 5500mm jusqu’à CMU 3000kg
•	 Taille TC3 (avec système de tendeur à rochet ou manivelle à engrenage) de 3600 à 

5000mm jusqu’à CMU 5000kg
•	 Taille TC4 (avec système de tendeur à rochet ou manivelle à engrenage) de 3100 à 

4500mm jusqu’à CMU 5000kg

Conception sur mesure et options:
•	 Pied en forme d’Arche: Alternative sur mesure au pied en «A» permettant au PORTA-

GANTRY d’enjamber la charge à lever afin de faciliter son positionnement.

 

•	 Système en porte-à-faux: Portique comprenant un pied en Arche et un pied en «A» 
avec panier de contrepoids permettant le porte-à-faux sur une double poutre Une option 
poutre suspendue coulissante est aussi possible.

 

•	 Système de pied coulissant: Pour un ajustement facile et rapide de la position d’un 
pied en «A» afin de régler l’espace de translation du chariot / l’empattement du portique. 
Option possible jusqu’à CMU 1000kg.
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40
5

55
0

65
1

85

+245 mm
+100 mm

Palan
manuel à

chaîne

Palan
manuel à

chaîne

Etape 3. Choisir la longueur de poutre et/ou l’espace de translation du chariot: 
jusqu’à 6000mm en standard (ou jusqu’à 9000mm selon CMU)

Longueur de poutre (A) mm A dim 2500 3000 3920 4570 5500 6000

Ajustement sur poutre (B) mm B dim 200

Espace de translation (C) mm C dim 1580 2080 3000 3650 4580 5080

•	 Dimensions en millimètres.
•	 Espace de translation du chariot = Longueur de poutre – 920mm
•	 Ajustement sur poutre : tous les 200mm
•	 Longueur maxi pour CMU 5000kg : 5500mm

Option poutre en deux sections pour un stockage et un transport plus aisé; disponible jusqu’à CMU 1000kg.

•	 longueur jusqu’à 9000mm pour CMU 500kg.
•	 longueur jusqu’à 5500mm pour CMU 1000kg.

Ces poutres sont en deux parties: chacune des deux parties peut être utilisée en tant que poutre simple avec de meilleures 
caractéristiques telles que la conformité aux normes pour la sécurité des personnes. Une poutre en deux sections ne doit pas 
être utilisée pour la sécurité des personnes.

Etape 4. Choisir le type de chariot :
Une large gamme de chariots captifs vous est proposée pour optimiser votre hauteur de levage, pour vous aider au déplace-
ment de la charge ou pour vous offrir un ancrage dédié à la protection contre les chutes:

Nos différents modèles:

•	 Chariot Standard avec anneau
•	 Chariot Standard sans anneau (gain de 100mm)
•	 Chariot avec palan intégré (gain de 245mm)
•	 Chariot avec palan intégré et direction par chaîne (gain de 200mm)
•	 Chariot poulie - pour les applications avec treuils
•	 Chariot sur mesure

Chariot  
standard  

avec anneau

Chariot  
avec palan  

intégré

Chariots 
à direction 
par chaîne

Chariot 
standard  

avec anneau

Chariot  
standard  

sans anneau

Chariot avec 
palan intégré

Chariot  
standard  

sans anneau

Chariot 
poulie
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Chariot standard 
avec anneau

Chariot standard 
sans anneau

Chariots à direction par 
chaîne

Chariots  
sur mesure

Chariot 
avec palan 

intégré

Chariot 
poulie

Chariot standard avec anneau.

•	 Levage de marchandises, CMU : 500 à 5000kg.
•	 Sécurité des personnes, CMU : 120kg.
•	 Poids: 7.2kg pour les poutres de section A et B, 11kg pour les poutres de section D.

Chariot standard sans anneau.

•	 Levage de marchandises, CMU : 500 à 5000kg.
•	 Augmente la hauteur de levage de 100mm.

Chariot avec palan intégré.

•	 L’opérateur est certain d’utiliser un palan adapté.
•	 Levage de marchandises, CMU : 500 à 2000kg.
•	 Augmente la hauteur de levage de 245mm.

Chariot poulie (Utilisation avec treuil/stop-chute)

•	 Levage de marchandises, CMU : 500 à 5000kg.
•	 Sécurité des personnes, CMU: 120kg.

Chariot à direction par chaîne (Configuration standard ou avec palan intégré)

•	 Aide l’opérateur au déplacement de la charge le long de la poutre.
•	 Levage de marchandises, CMU : 500 à 2000kg.
•	 Aide à la translation de la charge le long de la poutre.

Chariot sur mesure : Adapté à vos besoins, en fonction des contraintes.

•	 Optimisation de la hauteur de levage.
•	 Exemple d’un chariot avec un anneau de chaque côté permettant d’y fixer 2 palans
•	 utilisés avec un petit palonnier sur mesure.
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Etape 5. Choisir options & accessoires pour optimiser le système:
Options disponibles pour le PORTA-GANTRY 5000:

Option manivelle à engrenage:

Option d’aide mécanique pour l’ajustement en hauteur de la poutre. Attention, ce système 
ne permet pas de lever ou descendre la poutre avec une charge. Une manivelle à engre-
nage est intégrée au niveau des trapèzes des pieds en «A». Cette option dispose d’un blocage 
automatique au cas où les mains glisseraient du volant, empêchant la poutre de descendre 
complètement.

Option paire de roues «Jockey»:

Les pieds du portique sont équipés d’un système à deux positions simplifiant leur manu-
tention. Cette option permet aussi de simplifier l’assemblage du portique grâce au point de 
connexion prévu pour utiliser un palan à chaîne en tant qu’aide mécanique.

En position déployée, la roue «Jockey» maintient le pied en équilibre, celui-ci peut être dé-
placé indépendamment par un seul opérateur. Avant chaque opération de levage, il faudra 
mettre la roue «Jockey» en position repliée. 

Poids : 15kg.

Options pour les portiques PORTA-GANTRY:

Option tendeur à rochet:

Option d’aide mécanique pour l’ajustement en hauteur de la poutre des portiques de CMU 
de 500 à 3000kg (système de manivelle à engrenage pour le PG5000). Un tendeur à rochet 
est fixé sur chacun des pieds ce qui permet à l’opérateur de lever manuellement le montant 
et la poutre lors de l’ajustement en hauteur.

Attention, ce système ne permet pas de lever ou descendre la poutre en charge.

Option stabilisateurs:

Cette option permet un ajustement plus précis de la hauteur de l’appareil, notamment sur les 
terrains irréguliers, en pente ou accidentés. Avec une capacité adaptée, elle convient à tous 
les portiques de la gamme.

Les stabilisateurs offrent un ajustement de 300mm supplémentaires (250mm pour la CMU 
5000kg) à chaque pied avec un réglage fin pour les terrains irréguliers ainsi que dans les 
espace confinés où la hauteur au plafond est une contrainte.

Ce système ajoute un poids de 6 à 9 kg à chaque pied, et rehausse la hauteur hors tout du 
portique de 15mm en raison du support de l’option.

Remarque : cette option est obligatoire pour les portiques équipés de roues pneumatiques 
tout-terrain, de telles roues ne supportant pas la charge.

N.B. Lorsque cette option est montée sur un portique par vos soins, celui-ci doit être éprouvé 
par un organisme compétent afin de s’assurer de la sécurité du montage et de la conformité 
de la structure.
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Option roues pneumatiques tout-terrain:

Option utilisée uniquement en complément de l’option stabilisateurs détaillée ci-
avant. Les roues pneumatiques sont équipées d’un frein. 

Attention, les roues pneumatiques ne servent qu’à la manutention du porti-
que, elles ne sont pas prévues pour supporter les charges.

Option roues à blocage directionnel:

Roues complète avec frein et à verrouillage directionnel. Cette option devrait tou-
jours être considérée pour les applications où le déplacement en charge est re-
quis, ainsi qu’avec l’option rail de guidage détaillée ci-dessous.

Option rail de guidage:

Option pour sécuriser le contrôle du déplacement du portique en charge. Il s’agit 
de rails creux de 2,5m de long fournis avec support de fixation et fixations. 

Cette option doit être utilisée avec l’option roues à blocage directionnel décrite 
ci-dessus.

Option joues lobées:

Cette option remplace une paire de joues classiques sur l’un des deux pieds en «A» 
par une version lobée de ces joues afin de permettre un assemblage facile du pied 
du portique qui en est équipé sur chaque position de la poutre. Une seule paire de 
joues lobées suffit.

Cette option réduit l’espace de translation du chariot de 75mm pour chacune des 
positions considérées.

Option support électrique avec guirelande en festons:

Option guirelande en festons depuis le palan électrique accroché au chariot jus-
qu’au trapèze alors équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence.

Option d’amélioration pour les applications avec treuil:

Option valable jusqu’à CMU 3000kg pour un seul système d’attache du treuil. 
Ce qui comprend une paire de joues étendues avec poulie, un chariot poulie, le 
perçage de la poutre, des trapèzes adaptés et le support du treuil.
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Option «Spécifications Marines» pour les applications 
offshore :

En plus de l’anodisation qui protège les composants en aluminium du portique 
de la corrosion, nous proposons d’autres améliorations de protection telles que:

•	 Boulonnerie en inox 316 avec rondelles isolantes en nylon.
•	 Roulements étanches pour les roues du chariot.
•	 Roues en polyuréthane.
•	 Les surfaces de contact sont enduites pour résister à l’action galvanique.
•	 Boulonnerie, engrenages et chaînes graissées.
•	 Roues en inox.

Options et accessoires de levage : palans, treuils...

Une large gamme d’accessoires est disponible pour être intégrés à votre solution 
de levage tels que palans à chaîne ou treuils, manuels, électriques ou pneumati-
ques.

Palans manuels à chaîne:

•	 Gamme couvrant les CMU de 500 à 5000kg.
•	 Fournis en standard avec 3m de chaîne de levée et 2m de chaîne de 

manoeuvre.
•	 Concept unique avec carter pivotant permettant l’utilisation du palan quel 

que soit l’angle donné par la position de l’utilisateur. L’opérateur peut donc se 
positionner sur le côté et travailler en sécurité.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin spécifique.
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Options et accessoires pour la sécurité des personnes :

REID fournit une large gamme de solutions pour le levage de personnel, dont desstop-chutes classiques, des stop-chutes  
avec système de récupération et des harnais.

Pour les applications de sécurité des personnes, N’hésitez pas à nous  
contacter afin de choisir la solution la plus adaptée.

Etape 6. Formation :
Tous les équipements sont fournis avec leur manuel d’utilisation, expliquant le montage, l’utilisation et les consignes de 
sécurité. Des formations peuvent vous être dispensées en vos locaux, voire sur site, l’objectif premier étant le montage et le 
démontage dans les règles de l’art (avec une bonne compréhension des opérateurs concernés par l’opération de levage).

CAPACITES POUR LE LEVAGE DE PERSONNEL ET LA PROTECTION CONTRE LES CHUTES :
Le système PORTA-GANTRY a différentes capacités selon l’application comme détaillé dans le tableau suivant:

Application Capacité
Levage de marchandise 

(kg) 500 1000 2000 3000

Stop-chute 3 Personnes 5 Personnes

Capacité Max pour le 
levage de personnel (kg) 250 400 750 1000

•	 Les capacités mentionnées sont applicables aux différentes tailles des pieds S,M, I & T et pour une longueur de poutre ne 
dépassant pas 4570mm.

•	 Les versions sur mesure du portique sont adaptées à des besoins de levage spécifiques. En cas d’incertitude sur votre 
portique, merci de consulter les étiquettes de série, la page 19 du manuel, ou bien de contacter votre fournisseur.
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FORMATION S ECURITE POUR LE MONTAGE, LA MANUTENTION ET LA MAINTENANCE
Tous les équipements REID Lifting sont fournis avec leur manuel d’utilisation, expliquant le montage, l’utilisation et les con-
signes de sécurité.

Des formations peuvent vous être dispensées en vos locaux, voire sur site, l’objectif premier étant le montage et le démonta-
ge dans les règles de l’art (avec une bonne compréhension par les opérateurs concernés par l’opération de levage).

Assemblage

PORTA-GANTRY - Exemple d’assemblage pour un PORTA-GANTRY CMU 2000kg:

PORTA-GANTRY - Pré assemblage

PORTA-GANTRY - Assemblage
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•	 Ponts roulants et portiques 
•	 Potences à rotation
•	 Palans et Treuils
•	 Tables élévatrices à ciseaux
•	 Monte-charges et plate-formes élévatrices (PLT) 
•	 Équipements de quai 
•	 Rampe mobile (RMC)
•	 Manteaux pour quais de chargement
•	 Système immobilisation camions WHEEL-LOK
•	 Équipements pour la sécurité du quai
•	 Manipulateurs
•	 Faible vide crochet de levage VACU-LIFT
•	 Manipulateurs TROMPEX  
•	 Manipulateurs apesanteur 
•	 Pallet Inverter INVERTER 
•	 Niveleurs NIVELMATIC 
•	 Culbuteurs INCLINATOR
•	 Culbuteurs 
•	 Bennes pour les transferts d’eau
•	 Réservoirs à déplacer des charges lourdes
•	 Ventilateurs de salle à volume élevé 
•	 Portes Industrielles
•	 Portes fl exibles , 
•	 Portes rapides , frigorifi que portes
•	 Portes sectionnelles
•	 Portes coupe-feu
•	 Les barrières de sécurité DOK- GUARDIAN
•	 Matériel pour l’électrifi cation de l’équipement mobile
•	 Accessoires sous crochet
•	 Commandes radio
•	 Services après-vente

 Facultatif: équipement de � nition en ATEX  

Produits du groupe  VINCA


