
Accesorios bajo gancho
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Accesorios bajo gancho
Girapiezas / Volteador

Giromatic MP

1. suspendido de carreti lla elevadora

2. Suspendido de grua
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Accesorios bajo gancho
Girapiezas / Volteador

Girapiezas
El Giromatic, trabaja suspendido de algún accesorio de ele-
vación, permite voltear cargas de una forma fácil y segura. 

El equipo puede construirse para capacidades desde 1.000 
kg hasta 80.000 Kgs o superiores.

Característi cas técnicas:

•	 Capacidad: 1.000 Kgs a 80.000 Kgs.
•	 Distancia entre poleas: según carga a voltear
•	 Tensión: 380V, III 50 Hz
•	 Velocidad: 1.2 m/min
•	 Construcción: Según normas FEM, CE.
•	 Materiales diseñados para altas condiciones de trabajo.

Aplicaciones:
Estructuras metálicas, calderería, constructi ón ferroviaria, pre-
fabricados de hormigón, industria de la piedra y mármol, etc.
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Accesorios bajo gancho
Girapiezas / Volteador

Versiones

•	 GPMP-CT (con tracción)
•	 GPMP-ST (sin tracción)

Capacidades y dimensiones

•	 Sin límite. Según necesidades.

Opciones

•	 Eslinga abierta / cerrada.
•	 Conector rápido de eslinga.
•	 Eslinga BASIC / KAMEL / GRASS
•	 Control remoto.
•	 Eslinga téxtil o cadena.

GPMP

GPMP (modelos estándar)

Distancia poleas (mm)
Capacidades (Tn)

2 4 6
Con tracción GPMP-CT-2 GPMP-CT-4 GPMP-CT-6

Sin tracción GPMP-ST-2 GPMP-ST-4 GPMP-ST-6

A [mm] B [mm] C [mm] Peso [Kg] Ancho eslinga [mm] Código eslinga
GPMP-ST-2 360 254 715 55 60 SLIN-OP-2 / SLIN-CL-2

GPMP-ST-4
560 275

945 165
90 SLIN-OP-6 / SLIN-CL-6

GPMP-ST-6 965 185

A [mm] B [mm] C [mm] Peso [Kg] Ancho eslinga [mm] Código eslinga
GPMP-CT-2 685 360 715 145 60 SLIN-OP-2 / SLIN-CL-2

GPMP-CT-4 865
560

945 350
90 SLIN-OP-6 / SLIN-CL-6

GPMP-CT-6 1000 965 470
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Accesorios bajo gancho
Girapiezas / Volteador

Distancia poleas

Fija.

Estructura

Estructura soldada.

Capacidades y dimensiones

Sin límite. Según necesidades.

Opciones

•	 Eslinga abierta / cerrada.
•	 Conector rápido de eslinga.
•	 Eslinga BASIC / KAMEL / 

GRASS.
•	 Control remoto.
•	 Eslinga téxtil o cadena.

GPMM

GPMM (modelos estándar)

Distancia poleas (mm)
Capacidades (Tn)

1 2 4 6 8 10
1000

GPMM-LC

GPMM-4-100 GPMM-6-100 GPMM-8-100 GPMM-10-100

1500 GPMM-4-150 GPMM-6-150 GPMM-8-150 GPMM-10-150

2000 GPMM-4-200 GPMM-6-200 GPMM-8-200 GPMM-10-200

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Peso [Kg] Ancho eslinga [mm] Código eslinga
GPMM-4-100 1110

450 800

1000 400

60 SLIN-OP-2 
SLIN-CL-2GPMM-4-150 1610 1500 420

GPMM-4-200 2110 2000 450

GPMM-6-100 1110 1000 420

90

SLIN-OP-3 
SLIN-CL-3GPMM-6-150 1610 1500 440

GPMM-6-200 2110 2000 475

GPMM-8-100 1110

520 850

1000 500

SLIN-OP-6 
SLIN-CL-6

GPMM-8-150 1610 1500 550

GPMM-8-200 2110 2000 590

GPMM-10-100 1140 1000 590

GPMM-10-150 1640 1500 610

GPMM-10-200 2140 2000 650
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Accesorios bajo gancho
Girapiezas / Volteador

Distancia poleas

Regulación manual. Se requiere 
una herramienta de allen.

Estructura

Estructura atornillada.

Capacidades

Max. 2 tn

Opciones

•	 Eslinga abierta / cerrada.
•	 Conector rápido de eslinga.
•	 Eslinga BASIC / KAMEL / GRASS
•	 Control remoto.
•	 Eslinga téxtil o cadena.

GPMM-LC

GPMM-LC (modelos estándar)

Distancia poleas (mm)
Capacidades (Tn)

1 2
Max. 1000 Min. 320 GPMM-LC-1-32/100 GPMM-LC-2-32/100

Max. 1500 Min. 320 GPMM-LC-1-32/150 GPMM-LC-2-32/150

Max. 2000 Min. 320 GPMM-LC-1-32/200 GPMM-LC-2-32/200

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Peso [Kg] Ancho eslinga [mm] Código eslinga

GPMM-LC-1-32/100 1250 320-1000

410 820

105

60 SLIN-OP-1 
SLIN-CL1

GPMM-LC-1-32/150 1750 320-1500 125

GPMM-LC-1-32/200 2250 320-2000 160

GPMM-LC-2-32/100 1250 320-1000 110

GPMM-LC-2-32/150 1750 320-1500 135

GPMM-LC-2-32/200 2250 320-2000 170
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Accesorios bajo gancho
Girapiezas / Volteador

Distancia poleas

Regulación manual (sistema rápido)

Estructura

Estructura atornillada.

Capacidades

Max. 2 Tn.

Opciones

•	 Eslinga abierta / cerrada.
•	 Conector rápido de eslinga.
•	 Eslinga BASIC / KAMEL / GRASS
•	 Control remoto.
•	 Eslinga téxtil o cadena.

GPMM-LCR

GPMM-LCR (modelos estándar)

Distancia poleas (mm)
Capacidades (Tn)

1 2
Max. 1000 Min. 320 GPMM-LCR-1-32/100 GPMM-LCR-2-32/100

Max. 1500 Min. 320 GPMM-LCR-1-32/150 GPMM-LCR-2-32/150

Max. 2000 Min. 320 GPMM-LCR-1-32/200 GPMM-LCR-2-32/200

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Peso [Kg] Ancho eslinga [mm] Código eslinga

GPMM-LCR-1-32/100 1300 320-1000

485 820

115

60 SLIN-OP-1 
SLIN-CL1

GPMM-LCR-1-32/150 1800 320-1500 130

GPMM-LCR-1-32/200 2300 320-2000 175

GPMM-LCR-2-32/100 1300 320-1000 125

GPMM-LCR-2-32/150 1800 320-1500 140

GPMM-LCR-2-32/200 2300 320-2000 185
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Información sobre el 
grupo VINCA

•	 Nos	dedicamos	a	la	fabricación,	instalación	y	
mantenimiento	de	equipos	industriales	para	el	
movimiento	de	cargas.

•	 Somos	una	empresa	familiar	fundada	en	1975,	con	
más	de	40	años	de	historia.

•	 Estamos	situados	a	25	km	del	aeropuerto	y	del	
puerto	de	Barcelona,	donde	disponemos	de	8000	m2	
destinados	a	fábrica	y	almacén.

•	 Nuestra	actividad	tiene	una	doble	vertiente:	somos	
fabricantes	(70%	de	nuestros	productos	son	de	
fabricación	propia)	y	también	distribuidores	de	otros	
fabricantes	líderes	en	sus	mercados.

•	 Nuestra	cifra	de	negocio	en	2015	superó	los	15	M	€.

•	 Formamos	un	equipo	de	98	personas	a	su	servicio,	con	
15	técnicos	comerciales	y	11	ingenieros	de	producto.

•	 Disponemos	de	un	servicio	post-venta	propio,	con	
Certificación	ISO	9001	y	una	red	de	distribuidores	en	
toda	España	para	atender	las	reparaciones	y	realizar	
el	mantenimiento	de	nuestros	equipos	y	de	otros	
fabricantes.

•	 Mantenemos	un	importante	stock	de	recambios,	con	
más	de	5000	referencias,	para	su	entrega	inmediata.



C/ Técnica, 39

Pol. Ind. Torre Bovera

08740 St. Andreu de la Barca

BARCELONA

www.vinca.es

BARCELONA
Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es
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Productos del grupo VINCA
• Puentes grúa y grúas pórtico
• Plumas giratorias
• Polipastos y cabestrantes
• Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
• Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
• Rampas y muelles ajustables - automáticas 
• Rampas móviles (RMC)
• Abrigos para muebles
• Inmovilizadores de vehículos
• Equipos de seguridad en muelles
• Elevadores móviles
• Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
• Manipuladores TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para transvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
• Puertas � exibles , puertas rápidas , puertas frigorí� cas
• Puertas seccionales
• Puertas cortafuegos
• Cancelas y cierres
• Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
• Material para la electri� cación de equipos móviles
• Accesorios bajo gancho
• Mandos por radio
• Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX  


