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Generalidades Caracteristicas

El Gancho Pesador AGE-120 esta disefiado para ser suspendido « Digitos: 5 LCD 1,2" (opcién back-light)
del gancho del puente grua, grda pluma, autogrua, grda torre, « Temperatura de trabajo: -20°C +60°C
etc, del cual vaya a trabajar. « Funciones: On/Off, Cero, Tara

+ opcional: Suma, Total y Borrar (por mando a distancia)
Es un equipo apropiado para el control de entrada y salida de , proteccién: IP 55

producto, control de almacenaje, verificacion de stock, etc. . Alimentacién: 6V DC

. PR
EI AGE-120 posee la opcién de retroiluminacion y memorizacion Precision: +/-0,1%

de pesadas mediante la incorparacion de un mando infrarrojos.

Datos técnicos

Dimensiones (mm) Peso total (Kg)
Capacidad Escalon

(Kg) (Kg) .
L1 L2 { c L4 Sin acc. Con acc.

500 0,2 504 379 5,2

1000 0,5 134 244 3,5
549 399 6,2

2000 1

3200 146 336 706 526 4,5 8,2
5000 540 10,5

2 160 350 720 59

6300 594 16,5

10000 5 174 449 949 724 7,2 24
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Gancho Electronico
AGM-180

Max A\
6.300 kg
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Dinamoémetros y pesadores V]NCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

Generalidades Caracteristicas

El Gancho Pesador AGM-180 estd disefado para ser -« Digitos:5LED 1,8”
suspendido del gancho del puente gria, grda pluma, . Temperatura de trabajo:-20°C +60°C
autogrua, grua torre, etc., del cual vaya a trabajar. « Funciones: On/Off, Cero, Tara, Suma, Total y Borrar

+ (por mando a distancia)
Es un equipo apropiado para el control de entraday salidade |, proteccién: IP 55 (opcional IP 65)

producto, control de almacenaje, verificacién de stock, etc. . Alimentacién: 8.4V DC

. o oo
El AGM-180 posee diferentes opciones, como la incorparacion Precision: +-0,1%

de un mando infrarrojos, servicio de baterias 24h, proteccion
para trabajos en funderias con altas temperaturas, salida RS-
232-C, salida RS-485, impresora, indicador de pico maximo, etc.

Datos técnicos

Dimensiones (mm) Peso total (Kg)
Capacidad Escalon

(Kg) (Kg) .
L1 L2 { c L4 Sin acc. Con acc.
500 0,2 504 379 5,2
1000 0,5 134 244 3,5
549 399 6,2
2000 1
3200 146 336 706 526 4,5 8,2
5000 540 10,5
2 160 350 720 59
6300 594 16,5
10000 174 949 724 7,2 24
5 449
12000 205 1027 773 14 334
16000 10 209 508 1168 863 17 49,2
25000 240 605 1434 1085 24 82,8
35000 20 270 676 1608 1202 31 117,7
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Productos del grupo VINCA

+ Puentes gruay gruas portico

+ Plumas giratorias

+ Polipastos y cabestrantes

« Mesas y plataformas elevadoras de tijeras

- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) &
« Rampas y muelles ajustables - automaticas €
« Rampas méviles (RMC)

+ Abrigos para muebles

+ Inmovilizadores de vehiculos

+ Equipos de seguridad en muelles

+ Elevadores méviles

« Elevadores de vacio bajo gancho VACU-LIFT

« Manipuladores TROMPEX &

- Manipuladores ingravidos &

« Inversor de palets INVERTER &

« Niveladores NIVELMATIC &

+ Inclinadores INCLINATOR

« Volteadores &

+ SKIPS para transvases

 Tanquetas para mover grandes cargas

- Elevadores para trabajos en altura

+ Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN

- Puertas flexibles &), puertas rapidas &), puertas frigorificas
+ Puertas seccionales

« Puertas cortafuegos

+ Cancelasy cierres

+ Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN

+ Material para la electrificacién de equipos moviles
+ Accesorios bajo gancho

» Mandos por radio

+ Servicio Post-venta

& Opcional: acabado del equipo en ATEX @
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