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VINCA Barrera de seguridad

EQUIPOS INDUSTRIALES DOK Guar dian

GWL-2300

Barrera de seguridad para
trabajo pesado Dok-Guardian

Ayuda a garantizar la maxima seguridad en el muelle de carga

Ayuda a prevenir accidentes del muelle de
carga

» Ayuda a prevenir que carretillas elevadoras, gatos hidraulicos y peato-
nes caigan de un muelle de carga.

Diseitio flexible

» Se puede usar dentro de una fabrica o
almacén para separar a las personas de
los equipos de produccion y manejo de
materiales.

» Ayuda a mantener al personal lejos del peligroso desnivel de 1,2m
en el muelle de carga, el cual puede provocar lesiones graves que, a
menudo, son fatales.

Disefiada para soportar golpes » Esté diseada para integrarse con el
potente sistema Wheel-Lok® de Rite-Hi-
te para garantizar la seguridad del mue-
Consulte la tabla de clasifi cacién de golpes BLAST de Dok-Guardian™ lle de carga.

para conocer las clasifi caciones completas de peso y velocidad.

» Estd disefada para soportar hasta 13636kg.

» Cortina de malla de fi bra de vidrio, recubierta de PVC, roja brillante
de 1120mm de alto con 3bandas de retencién amarillas brillante de alta
resistencia.

» Sirve como una sefnal de advertencia altamente visible.

» Esta barrera de posicionamiento manual se adapta facilmente a hue-
cos de hasta 5000mm de ancho.

» Estd anclada a ambos lados por los protectores de seguridad Warden,
amarillos, de 1220mm de alto, los cuales proporcionan una excelente
proteccién de las puertas.

» Se almacena completamente en uno de los protectores Warden du-
rante el proceso de carga/descarga.

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

Interruptor magnético

Interbloqueo (interruptor
magnético y sistema
de enganche)
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Especificaciones
Descripcion general

Dok-Guardian es una barrera de seguridad para trabajo pesado hecha de una cor-
tina de malla de fi bra de vidrio, recubierta de PVC, roja brillante con 3 bandas
de retencién amarillas brillante de alta resistencia, que también sirven como una
sefal de advertencia altamente visible. Funciona de forma manual y se adapta
facilmente a huecos de hasta 5000 mm de ancho.

Dok-Guardian esta anclada a ambos lados por protectores de seguridad Warden
de Rite-Hite, amarillos, que proporcionan una excelente proteccién a las puertas.
Durante el momento de carga/descarga, la barrera de seguridad se almacena en
uno de los protectores Warden.

Opciones

« Direccién de tension de la cortina de tension: de derecha a izquierda
« Interruptor magnético
« Interbloqueo (interruptor magnético + sistema de enganche)
+ Cuadros de control:
- 1: Cuadro de control - 12V, sin botdén pulsador ni semaforos
- 2: Cuadro de control - 12V, con botén pulsador
- 3: Cuadro de control - 12V, con botén pulsador y seméforos

« Disposicion de la cortina:
- Direccién de movimiento de la cortina de barrera: de derecha a izquierda
- Direccién de movimiento de la cortina de barrera: de izquierda a derecha

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es
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Tabla de clasificacion de golpes BLAST de la barrera de
seguridad para trabajos pesados Dok-Guardian

Tabla de clasificacion de golpes BLAST de la barrera de seguridad para trabajos pesados Dok-Guardian

Mass (kg) | 3000 | 4000 | 4545 | 5000 | e000 | 6818 | 7000 | 8000 | 9091 | 10000 | 11364 | 12000 | 13000 | 13636

km/h | M/sec Energia cinética (julios)
3,2 [ 0,89
40 | 1,12
4,8 | 1,34
56 | 1,56
64 | 1,78
72 | 2,01
8,0 | 2,23
8,8 | 2,45
9,6 | 2,68
10,4 | 2,90
11,2 | 3,12

[ Aeste nivel, amortiguara varios golpes sin causar dafios significativos (7240 julios como maximo)
Amortiguara un golpe pero puede causar dafios (18326 julios como maximo)

] No amortiguara ningun golpe de este nivel

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es
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Barrera de seguridad
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* La deflexion se mide desde la parte posterior de la placa de apoyo.
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Productos del grupo VINCA

+ Puentes gruay gruas portico

+ Plumas giratorias

+ Polipastos y cabestrantes

« Mesas y plataformas elevadoras de tijeras

- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) &
« Rampas y muelles ajustables - automaticas €
« Rampas méviles (RMC)

+ Abrigos para muelles

+ Inmovilizadores de vehiculos

+ Equipos de seguridad en muelles

+ Elevadores méviles

- Sistemas de ventosas VACU-LIFT

« Manipuladores de vacio TROMPEX &

« Manipuladores ingravidos &

« Inversor de palets INVERTER &

« Niveladores NIVELMATIC &

+ Inclinadores INCLINATOR

« Volteadores &

+ SKIPS para trasvases

 Tanquetas para mover grandes cargas

- Elevadores para trabajos en altura

« Ventiladores industriales HVLS

- Puertas flexibles &), puertas rapidas &), puertas frigorificas
+ Puertas seccionales

« Puertas cortafuegos

+ Cancelasy cierres

+ Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN

+ Material para la electrificacién de equipos moviles
+ Accesorios bajo gancho

» Mandos por radio

+ Servicio Post-venta

& Opcional: acabado del equipo en ATEX @
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